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kabel YAKY4x25
+ bednarka ocynkowana 25x4 R

Stupy zaprojektowano jako aluminiowe, stozkowe typu
SAL-6,0 o wys. 6,0m prod. ROSA. Stupy montowa¢ na
fundamentach prefabrykowanych typu B-50. We wnekach
stupow zamontowa¢ ztacza stupowe TB-1 z zabezpieczeniami
DO1 6A. Na stupach:

- L6, L7 zainstalowa¢ wysiegniki WR-14/1/1,0/5 z oprawami
CUDDLE LED 72W, 9300Im, 4000K

Razem z kablem zasilajacym uklada¢ bednarke ocynkowang
25x4mm.
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Budowa parkingéw facznie na 39 miejsc postojowych dla
Nazwa obiektu samochodow osobow. N K
; oraz budowa drég wewnetrznych wraz z odwodnieniem i $wietleniem I rysunku
projektowany stup nr1 budowlanego w rejonie budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 35-37 i 41-44
projektowana linia o$wietleniowa YAKY4x25 Inwestor SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRZEMIONKI" 1 E
Adres budowy osiedle Rosochy w Ostrowcu Sw. - dz. nr 42/3;44/23;44/25:45/15;
projektowana linia o$wietleniowa YAKY4x25 w 45/16;45/17:45/18;46/9;46/18;46/19;46/20 obreb 20 arkusz 2 Skala
rurze ochronnej ( rury bez opisu - AR50) Nazwarys. | Schemat montazowy - parking przy budynkach 35-37 1:250
linia kablowa o$wietlenia - do likwidacji Branza Instalacje elektryczne
Autor projektu Nr upr. bud. Podpis
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