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1. CZESCE OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji te chnicznej DM-00.00.00
Sa wymagania ogolne dotycz ace wykonania i odbioru robo6t, ktére zostan a
wykonane w ramach budowy placu zabaw na osiedlu Ros ochy w rejonie bud.

31i 34 w Ostrowcu Sw.

2.  SPISZAWARTOSCI
Strona tytutowa:
Spis zawarto  Sci
ST-00 Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogolne"

SST-01 Roboty zwi  azane z przygotowaniem oraz uporz adkowaniem terenu pod
budowe

SST-02 Szczegbdtowa specyfikacja techniczna - frezow anie nawierzchni
asfaltowych

SST-03 Szczegdtowa specyfikacja techniczna - roboty ziemne

SST-08 Szczegotowa specyfikacja techniczna - roboty w zakresie ré znych
nawierzchni ci agi piesze i jezdne

SST-09 Szczegotowa specyfikacja techniczna - roboty ZwWi azane z
posadzeniem zieleni, rekultywacj a terenow biologicznie czynnych oraz

uporz adkowaniem placu budowy



ST-00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jes t okre slenia Wymaga n
0goInych dla sposobu wykonania i odbioru robét budo wlanych dla zdania
inwestycyjnego:
.-Remont drogi i parkingu wraz z ich odwodnieniem, ¢ hodnikéw i schodow
zewnetrznych w rejonie budynku nr 5 na os. Ogrody".
CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45 11 00 00-1, 45111220-6 Roboty demonta zowe i rozbiorkowe
45 11 10 00-8 Roboty ziemne
45 11 12 00-0 Przygotowanie terenu pod budow e, uporz adkowanie terenu
45 112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45 11 27 20-8 Roboty w zakresie ksztattowania teren Ow sportowych i
rekreacyjnych
45 22 00 00-5 Roboty in zynieryjne i budowlane
45 22 38 00-4 Monta z 1 wznoszenie gotowych konstrukcji
45 23 32 00-1 Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni
45 233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
45 26 23 00-4 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
45 26 23 00-4 Roboty betonowe
45 31 43 00-4 Instalowanie infrastruktury okablowan ia
1.2. Zakres roboét obj etych ST.
1. Roboty ziemne
Frezowanie istniej acej nawierzchni asfaltowej
Wykonanie obrze za nawierzchni utwardzonych
Wykonanie naktadki asfaltowej na frezowanej nawierz chni
Uto zenie nawierzchni z kostki betonowej i granitowe;j
Nasadzenia zieleni
7. Uporz adkowanie terenu i rekultywacja terenu
1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymien ionych w pkt.1.1. i
1.2
1.4. Zakres terenowy prac
Teren inwestycji znajduje si e wcalo scina terenie dziatki dz. nr ew.
103/1 obr. 19 ; ark. 1 os. Ogrody 27-400 Ostrowiec Sw.
1.5. Specyfika dziata n
Doktadny zakres prac przedstawiaj a szczegoOtowe rysunki b edace cz esci g
niniejszego opracowania oraz kolejne rozdziaty spec yfikaciji.
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTY&ZE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno $¢ z Dokumentacj  a Projektow &, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2.1. Przekazanie terenu budowy

o0k wd

Zamawiaj acy w terminie okre slonym w umowie, przekazuje wykonawcy miejsce
robot oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe j wraz ze
specyfikacj  a wykonania i odbioru robot.

2.2. Zgodno $é robdét z dokumentacj a projektow g i specyfikacja techniczn a
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne s tanowi g cz es¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w cho ¢by jednym z nich s a obowi azuj ace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catym opracowan iu.



Wykonawca nie mo ze wykorzystywa ¢ bt eddw lub opuszcze A w dokumentaciji, a

o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ¢ zamawiaj acego poprzezosob e
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dane okre slone w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech nicznej
beda uwa zane za warto  $ci docelowe od ktérych dopuszczalne s a odchylenia
w ramach okre  slonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i wykonanych elementow musz a by ¢ jednorodne i wykazywa ¢
blisk a zgodno $¢ z okre slonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mo ze
przekracza ¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy materiat lub roboty nie b eda w peini zgodne z DP
(dokumentacj a projektow a) lub ST (specyfikacj a techniczn  a) i wplynie to
na niezadowalaj aca jako s¢ wykonanego elementu, zostan a niezwiocznie
zast agpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
2.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi azany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze nstwa na
terenie robdt w okresie trwania realizacji umowy a z do zako nczeniai
odbioru ko  Acowego robot, a szczegdolno ci:
- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb w ykonuj acych czynno sci
zZwi azane z budow 3 i nienaruszalno $ci g ich mienia stu zacego do pracy.
- Fakt rozpocz ecCia prac nale zy umie Sci ¢ przed wej  sciem na teren budowy

odpowiedni g tablic g informacyjn a
2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowi azek zna ¢ istosowa ¢ w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotycz ace ochrony  srodowiska naturalnego.
2.5. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca b edzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpo zarowej.
Materiaty fatwo palne (np. paliwo) b eda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost epem 0s0b trzecich.
Wykonawca b edzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane po zarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
2.6. Ochronawlasno sci skarbu pa  rstwa i prywatnej
Na obszarze prowadzonych rob6t wyst epuj a nieruchomo scinale zace do
skarbu pa nstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie str aty.
2.7. Bezpiecze rstwo i higiena pracy
Wykonawca podczas realizacji rob6t b edzie przestrzega ¢ przepiséw
dotycz acych bezpiecze nstwa i higieny pracy. W szczegdélno sci ma obowi azek
zadba ¢ aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebez piecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniaj acych odpowiednich wymaga n
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b edzie utrzymywat urz adzenia zabezpieczaj ace,
socjalne oraz sprz et i odpowiedni g odzie z dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze nstwa
publicznego.
Wykonawca jest zobligowany do przestrzegania przepi soéw BHP wynikaj acych
z:
* Rozporz adzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w
sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy
* Niebezpiecznymi czynno sciami ktory b eda wyst epowaty w trakcie

prowadzonych robot:
e Pracazurz adzeniami mechanicznymi
* Prace z pojazdami mechanicznymi
2.8. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca b edzie odpowiedzialny za ochron e robot i za wszelkie materiaty
iurz adzeniau zywane do robét od daty ich rozpocz ecia do daty wydania
potwierdzenia zako riczenia robot przez Zamawiaj acego.




Wykonawca b edzie utrzymywa ¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by ¢ prowadzone w taki sposéb, aby poszczegdélne
elementy byly w zadawalaj acym stanie przez caty czas do momentu odbioru
ostatecznego.
Je sli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyma nie, to na
polecenie zamawiaj acego powinien wznowi ¢ roboty utrzymaniowe nie pé zniej
ni z w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
2.9. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowi azany jest zna ¢ wszystkie przepisy, ktore s aw
jakikolwiek sposob zwi azane z robotamii b edzie w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie. Wykonawca b edzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic h wymaga rn odno $nie
ich wykorzystywania.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYSZE MATERIALOW
Wszystkie materiaty, ktérych wykonawca u zyje podczas prac musz a
odpowiada ¢ warunkom okre  s$lonym przez Zleceniodawc e.

3.1. Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadaj ace wymaganiom b eda musialy by ¢ zamienione.

Koszty wszelkich zmian jak w ustaleniach Umowy.
3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Nie dotyczy

3.3. Wariantowe stosowanie materialow
Nie przewiduje si e wariantowego wykorzystania innych materiatow, jedn ak
nie wyklucza si e takiej mo zliwo sci. Ewentualn a zmian e nale zy
bezwzgl ednie skonsultowa ¢ zzamawiaj acym przez osob e inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYBZE SPRZETU
Wykonawca jest zobowi azany dou zywania jedynie takiego sprz etu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako $¢ wykonywanych roboét. Sprz et
uzywany do robot powinien by ¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
zamawiaj acego.
Liczba i wydajno $¢sprz etub edzie gwarantowa ¢ wla Sciwe przeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami okre slonymi w DP1 i ST2.
Sprz etb edzie wlasno  sci g wykonawcy lub wynaj ety do wykonania robét ma
by ¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo $ci do pracy. B edzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotycz acymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy zamawiaj acemu kopi e dokumentéw potwierdzaj acych

dopuszczenie sprz etudou zytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jakikolwiek sprz et, maszyny, urz adzenia i narz edzia nie gwarantuj ace
zachowania warunkOw umowy, nie mog a by ¢ dopuszczone do robot.

5. TRANSPORT
Transport fadunkow powinien by ¢ zabezpieczony przed stratami
przenoszonych lub przewo zonych fadunkow oraz powinien by ¢ wykonywany za
pomoca odpowiedniego sprz etu technicznego przez brygady wyszkolone w tym
zakresie.

6. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako $¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za
ich zgodno $¢ z DP1, wymaganiami ST2 oraz poleceniami Zamawiaj acego.

6.1. WspoOlpraca zamawiaj  gcego i wykonawcy
Zamawiaj acy b edzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwi azanych
zjako sci g robot, ocen a jako sci materiatow i post epem robdt, a ponadto
we wszystkich sprawach zwi azanych z interpretacj a DP1iST2 oraz




dotycz acych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu prze z wykonawc e.
Jestonupowa zniony réwnie  z do kontroli wszystkich robét i kontroli

wszystkich dostarczonych materiatow.

Zamawiaj acy powiadomi wykonawc e o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie

te materiaty i roboty, ktore nie spetniaj a wymagan jako sciowych
okre slonych w DP1iw ST2. Polecenia zamawiaj acego powinny by ¢
wykonywane nie p6  zniejni  z w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawc e,pod gro zba zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.
7. KONTROLA JAKGCI ROBOT

Celem kontroli robét b edzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby o0si agnac¢ zalo zong jako $¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pein a kontrol e robét i jako $¢ materiatow.

7.1. Program zapewnienia jako SCi
Nie dotyczy

7.2. Badania prowadzone przez zamawiaj acego
Nie dotyczy

7.3. Pomiary
Wszystkie pomiary musza by ¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami okre slonymi
przez Zamawiaj acego.
Przed przyst  apieniem do pomiaréw wykonawca powiadomi zamawiaj acego o
rodzaju, miejscu, terminie pomiaru. Po wykonaniu po miaru, Wykonawca
przedstawi na pi $mie ich wyniki do akceptacji Zamawiaj acego.

7.4. Dokumenty budowy
* Dokumentacja Projektowa
» Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
» Protokot przekazania terenu budowy
* Dziennik Budowy

* Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umow y cywilno-prawne
* Protokoty odbioru robot
* Protokoty z narad i ustale n

» Korespondencja
7.5. Przechowywanie Dokumentacji

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna3 powinny by ¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini ecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy

powinny by ¢ zawsze dost  epne dla Zamawiaj acego.
8. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t okre $la faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacj g projektow g i specyfikacj a techniczn . Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzany z cz estotliwo  $ci g i w czasie okre slonym w umowie.
8.1. Urz gdzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urz  adzenia i sprz et pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot
musi zyska ¢ akceptacj e Zamawiaj acego.
9. ODBIOR ROBOT
W zale znosci od ustale n zawartych w specyfikacji technicznej, roboty
podlegaj a nast epuj acym etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiaj acego
przy udziale wykonawcy:
* odbiorcz esciowy
» odbiorko ncowy
» odbior ostateczny robot
» odbidr w okresie gwarancyjnym
9.1. Odbiércz esciowy roboét
Polega na ocenie ilo sci i jako $ci wykonanej cz esci robot.




9.2. Odbiér ko ncowy

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na d anym zadaniu pod
wzgl edem ich ilo sci, jako  sciiwarto scl.
Zasady dokonywania odbioru ko ncowego:
zako nczenie rob6t oraz gotowo $¢ do odbioru powinna by ¢
stwierdzona wpisem kierownika budowy do dziennika b udowy oraz
pisemnym powiadomieniem zamawiaj acego
odbiér ko ricowy zadania powinien nast api ¢ w terminie ustalonym
w umowie licz  ac od dnia potwierdzenia zako nczenia robot i
prawidtiowo sciich wykonania oraz kompletno $ci dokumentéw do odbioru
ko ncowego

odbioru ko  ncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiaj acego, przy udziale wykonawcy
komisja dokonuje oceny jako sciowej na podstawie przedto zonych
dokumentow, wynikéw bada n i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno sci wykonywanych robét z dokumentacj a projektow g
szczegO6towymi specyfikacjami technicznymi oraz pole ceniami
Zamawiaj acego
w czasie odbioru ko ncowego komisja zapoznaje si e rownie zz
realizacj g ustale nprzyj etych w trakcie odbioréw robét zanikaj acych
iulegaj  acych zakryciu
w czasie odbioru ko rncowego mog a by ¢ dokonane badania i pomiary
sprawdzaj ace przewidziane przy odbiorach ko ncowych wg odpowiednich
szczegotowych specyfikacji technicznych
podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét o dbioru
ko rncowego robot sporz adzony wg wzorca przygotowanego przez
zamawiaj acego, w ktérym powinien by ¢ ustalony ostateczny koszt
budowy
Dokumenty wymagane przy odbiorze ko ncowym robot
protokot odbioru ko ncowego
dokumentacj e projektow & z naniesionymi zmianami
Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robot
uwagi i zalecenia zamawiaj acego, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikaj acychiulegaj acych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jego zalece n
ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgl edem przygotowania
dokumentacyjnego nie s a gotowe do odbioru ko ncowego, to komisja wyznaczy
ponowny termin odbioru.
9.3. Odbiér ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwi azanych z usuni eciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ko ncowym lub zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbior ostateczny powinien by ¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
zadania z uwzgl ednieniem zasad odbioruko ncowego.

10. PODSTAWA PLATNSTI
Umowa zawarta pomi edzy zleceniodawc  a a wykonawc a doktadnie okre sli

podstawy ptatno scl.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Ustawy
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow lanych
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodno sci
(Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z p6 zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 20 01r, Nr



62, poz. 628; z p6 zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z
2001 r., Nr 62, poz. 627; z po zniejszymi zmianami)
11.2. Rozporz adzeniai Zarz adzenia
Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny o dpowiada ¢
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 6 90)
Rozporz adzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyc h, jakim powinny
odpowiada ¢ drogowe obiekty in zynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U.
2000 nr 63 poz. 735)
11.3. Polskie Normy (PN)
Odniesienia do polskich i europejskich norm znajduj a Si e w Szczego6towych

Specyfikacjach Technicznych.



SST-01 ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM ORAZ
UPORZADKOWANIEM TERENU POD BUD®WPV 45111200-0

1. WSEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s a wymagania dotycz  ace
wykonania i odbioru rob6t zwi azanych z przygotowaniem i uporz adkowaniem
terenu przy remoncie drogi i parkingu wraz z ich od wodnieniem, chodnikéw
i schodow zewn etrznych w rejonie bud. nr 5 na os. Ogrody w Ostrowc u Sw.
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technic znej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymien ionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych Szczegblow g Specyfikacj a Techniczn g
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj a wszystkie czynno sci
umozliwiaj aceimaj ace na celu przygotowanie i uporz adkowanie terenu pod

rozbudow e boisk i innej infrastruktury zgodnie z punktem 1.1
1.4. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj e robot zgodnie z dokumentacja
projektow a, specyfikacj a techniczn g, poleceniami nadzoru inwestorskiego.
2.  MATERIALY
Dla robot przygotowawczych potrzebne s a materiaty takie jak:
ogrodzenia

ta smy ostrzegawcze
budynki tymczasowe na potrzeby budowy

3. SPRZT
Wykonawca jest zobowi azany dou zywania jedynie takiego sprz etu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako $¢ wykonywanych robot,
zarGwno w miejscu tych robot, jak te z przy wykonywaniu czynno Sci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT
Transport materiatow z i na teren budowy srodkami transportu. Przewo zony

tadunek zabezpieczy ¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyst  apieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca na wiasny
koszt powinien odpowiednio przygotowa ¢ teren, na ktérym te roboty maj a
by ¢ wykonane, a w szczegélno Sci:

e ogrodzi ¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by ¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagro zenia dla ludzi, a jego wysoko ¢
powinna wynosi ¢ nie mniej, ni z 1,50m.

* wyréwna ¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem i zabezpi eczeniem
nierowno sci i wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbada ¢, czy nies a
zalo zone w terenie lub nad nim kable, przewody i inne ur Z adzenia,

* W razie stwierdzenia istnienia urz adze n, o ktorych mowa, nale zy usun acé
je i zabezpieczy ¢ po porozumieniu Si e z organem, do ktérego
kompetencji nale zy utrzymanie urz adze n lub nadz6r nad nimi, a
ewentualnie i z zainteresowan a jednostk a b adz osob a,

* W razie istnienia napowietrznych przewodow pr adu elektrycznego i
niemo zliwo $ciich usuni ecia, zabezpieczy ¢ przewody we wka  sciwy sposdb
umozliwiaj acy bezpieczne wykonywanie robot,

* 0suszy ¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i za pewni &
korzystanie z wody do robot budowlanych i do u zytku pracownikow
zatrudnionych przy robotach,

e zapewni ¢ korzystanie z pr adu elektrycznego niezb ednego przy

wykonywaniu rob6t budowlanych oraz o swietlenie placu budowy i miejsc



6.

10.

pracy,

* wznie $¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przys tosowa ¢
budynki istniej ace dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na
cele skladowania materiatow, maszyn i urz adze n oraz przygotowa ¢
miejsce do skladowania materiatow i sprz etu zmechanizowanego lub

pomocniczego poza budynkami,
» zapewni ¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw
zatrudnionych na budowie,

e usuwac¢ z placu budowy gruz, zb edne materiaty, urz adzenia i przedmioty
mogace stwarza ¢ przeszkody lub utrudnia ¢ wykonywanie robot,
KONTROLA JAK@CI ROBOT
Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punkcie 5.

ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotycz ace odbioru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST-00

OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotycz ace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne" ST-00

PODSTAWA PLATNSTI
Ogélne wymagania dotycz ace ptatno  sci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST-00

PRZEPISY ZWI| AZANE
Rozporz adzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28.03.1972 r. w sprawie szczegbtowych przepisé w z zakresu warunkow
BHP przy robotach rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13 poz. 93)zpd  zniejszymi

Zmianami.



SST-02
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

1. WSEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s a wymagania dotycz  ace
wykonania i odbioru rob6t zwi azanych z frezowaniem nawierzchni
bitumicznych na zimno przy remoncie drogi i parking uwraz zich
odwodnieniem, chodnikéw i schodéw zewn etrznych w rejonie bud. nr 5 na
0s. Ogrody w Ostrowcu Sw.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen tw post epowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na roboty zwi azane z wykonaniem

zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a zasad prowadzenia
robét zwi  azanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zim no przy
remontach cz  astkowych nawierzchni.
Zakres robot okre $lony w dokumentacji obejmuje:
» frezowanie nawierzchni bitumicznej na okre slona gt eboko s¢.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontro lowany proces
skrawania gornej warstwy nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania, na

okre slon a gt eboko sé.

1.4.2. Pozostate okre slenia s g zgodne z obowi azuj acymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST-00 ,Wymagani a ogolne"

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogodlne wymagania dotycz ace roboét podano w SST-00 ,Wymagania ogolne"

2.  MATERIALY
Nie wyst epuj a.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
0golne" punkt 3.

3.2. Sprz et do frezowania
Nale zy stosowa ¢ frezarki mechaniczne.
Szeroko $¢ b ebnafrezuj  acego mo ze by ¢ dostosowana do szeroko Sci
skrawanych elementéw nawierzchni.
Wykonawca mo ze u zywac¢ tylko frezarki zaakceptowanej przez In zyniera.
Wykonawca powinien przedstawi ¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach
jakichkolwiek w atpliwo sci przeprowadzi ¢ demonstracje pracy frezarki, na
wiasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotycz ace transportu podano w SST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne" punkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Materiat mo  ze by ¢ wywo zony dowolnymi srodkami transportowymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00. 00. ,Wymagania
0golne" punkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna by ¢ frezowana do gt eboko sci, szeroko $ci i pochyle
zgodnych z dokumentacja projektowa i SST.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogélne"
6.2. Czestotliwo $¢é oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1. RGwnos ¢ nawierzchni

Nierowno sci powierzchni po frezowaniu mierzone tata 4-metrow a zgodnie z
BN-68/8931-04 nie powinny przekracza ¢ 6 mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny byc zgodne z

dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5%.
6.2.3. Szeroko sc¢ frezowania
Szeroko $¢ frezowania powinna odpowiada ¢ gt eboko sci okre  slonejw
dokumentacji projektowej z doktadno sci g £5cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo0lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00 ,Wymaga nia ogolne"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST -00 ,Wymag ania ogolne"
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentac;j a projektowa, SST i
wymaganiami In  zyniera, je zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno SCi
Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w SST-00 ,Wymagania
0ogllne"

9.2. Cena wykonania jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

* prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

frezowanie,

transport sfrezowanego destruktu,

przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno $ci nawierzchni

planografem i fata.




SST -03
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111000-8

1. WSEP

1.1. Przedmiot sst
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji te chnicznejs a
wymagania dotycz  ace wykonania i odbioru robo6t ziemnych zwi azanychz  przy
remoncie drogi i parkingu wraz z ich odwodnieniem, chodnikéw i schoddéw
zewnetrznych w rejonie bud. nr 5 na os. Ogrody w Ostrowc u Sw. polegaj aca
na:

e Wyrdéwnaniu skarpy
1.2. Zakres stosowania sst

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. oraz wymienionych w pkt. 1.1 ST-00
1.3. Zakres robét obj etych sst
Roboty, ktérych dotyczy szczegodtowa specyfikacja ob ejmuj a wszystkie
czynno sciumo zliwiaj aceimaj ace na celu wykonania prac ziemnych
wymienionych w pkt. 1.1. oraz zwi azanych z formowaniem i zag eszczeniem
nasypow i niwelacj a terenu z ewentualnym wywiezieniem gruntu na miejsc e

zwaltki wskazane przez Inwestora.
1.4. QOkre slenia podstawowe

Okre slenia podane w niniejszej SST s a zgodne z odpowiednimi Polskimi
Normami

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za

zgodno $¢ z Dokumentacj  a Projektow &, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.6. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty przydatne do budowy mog a by ¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wtedy, gdy stanowi a nadmiar obj  eto sci robot ziemnych i za zgod a
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Je zeli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonywaniu wykopow, nie b edac nadmiarem obj  eto sci robét ziemnych,
zostaly wywiezione przez Wykonawc e poza teren budowy z przeznaczeniem
innym ni z wykonanie prac obj etych umow a, Wykonawca jest zobowi azany do
dostarczenia rownowa znej obj eto sci gruntéw przydatnych ze zrodet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy oraz nadm iar gruntow powinny
by ¢ wywiezione przez Wykonawc e. Przydatno  $¢ gruntow stwierdzi Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

2.  MATERIALY

Do wykonania robot zwi azanych z wykopami materiaty nie wyst epuj a.
Do wykonania warstwy filtracyjnej i podkiadu zwirowo-piaskowo (wymiana
gruntu) pod fundamenty nale zy stosowa ¢ pospofki zwirowo-piaskowe.

Wymagania dotycz ace pospotek:

* uziarnienie do 50 mm

* }t acznazawarto s¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%

» zawarto ¢ frakeji pytowej do 2%

e zawarto $c¢ cz astek organicznych do 2%

Do zasypywania wykopow mo  ze by ¢ u zyty grunt wydobyty z tego samego

wykopu, nie zamarzni ety i bez zanieczyszcze n takich jak ziemia ro slinna,
odpadki materiatow budowlanych itp.
3. SPRZET

Roboty mog a by ¢ wykonywane r ecznie lub mechanicznie.



Roboty ziemne mo  zna wykonywa ¢ przy u zyciu dowolnego sprz etu.
4. TRANSPORT

Materiaty mog a by ¢ przewo zone dowolnymi srodkami transportu.

Nale zy je umie  $ci ¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i

zabezpieczy ¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed przyst  apieniem do wykonywania wykopow przed budow a obiektu nale zy
sprawdzi ¢ zgodno $¢ rz ednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu nale zy wykona ¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko sciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie war unkéw gruntowych w
nawi azaniu do bada n geologicznych.

5.2. W trakcie wykonywania wykopow nale zy wykonywa ¢ pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi | ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysoko  sciowych i
reperow pomocniczych, z wyznaczeniem Kkraw edzi wykopow, niwelacj a
kontroln 3 robdt ziemnych i dna wykopu.Sposéb wykonywania ska rp wykopu
powinien gwarantowa ¢ ich stateczno $¢ w calym okresie prowadzeniarobét, a
naprawa uszkodze n wynikaj acych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podci ecialub innych odst epstw od dokumentacji projektowej
obci aza Wykonawc e. Wykonawca powinienwykonywa ¢ wykopy w taki sposéb, aby
grunty o ro znym stopniu przydatno $ci do budowy byly odspajaneoddzielnie,

w sposob uniemo  zliwiaj  acy ich wymieszanie.

5.3. Wykonawca ma obowi azek takiego wykonywania robo6t, aby zabezpieczy ¢
grunty przed przewilgoceniem inawilgoceniem, tj. ab y powierzchniom
gruntu nadawa ¢ w calym okresie prowadzenia robot spadkizapewniaj ace
prawidiowe odwodnienie. Je zeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegn anawodnieniu i spowoduje to ich trwat a nieprzydatno $¢, Wykonawca ma
obowi azek usuni ecia tych gruntowi zast apienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
stronyZamawiaj acego za te czynno sci, jak réwnie z za dowieziony grunt.

5.4. Wykonywanie wykopow powinno si e odbywa ¢ r ecznie lub mechanicznie.

Nale zy uwzgl edni ¢ ewentualnywptyw kolejno sci 1 sposobu odspajania
gruntébw oraz termindw wykonywania innych robot na s petnieniewymaga n
dotycz acych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie post epu robot
ziemnych. Wody opadowe i gruntowe odprowadzi ¢ poza teren pasa robot
ziemnych.

5.5. Je zeli w dokumentacji technicznej nie okre slono inaczej dopuszcza si e
stosowanie nast epuj acych bezpiecznych nachyle n skarp:

a) W gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
b) W gruntach malospoistych i stabych gruntach spoisty ch o
nachyleniu 1:1,25

¢) W gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

55.1. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu pow inny by ¢ stosowane
nast epuj ace zabezpieczenia:

d) W pasie terenu przylegaj acym do goérnej kraw edzi wykopu na
szeroko sci réwnej 3-krotnej gt eboko sci  wykopu powierzchnia
powinna by ¢ wolna od nasypow i materiatdbw, oraz mie ¢ spadki
umozliwiaj ace odptyw wod opadowych

e) nharuszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmyci e przez wody
opadowe powinno by ¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle n

f) stan skarp nale zy okresowo sprawdza ¢ w zale =znosci od
wyst epowania niekorzystnych czynnikow.

g) Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynosz a 10 cm.

5.5.2. Post epowanie w wypadku przegt ebienia wykopow:



h) Wykopy powinny by ¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu.

i) Warstwa gruntu o grubo sci 20 cm poto zona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinna by ¢ usuni eta bezpo srednio przed
wykonaniem fundamentu.

i)W  przypadku przegt ebienia wykopu poni zej przewidzianego
poziomu a zwtaszcza poni zej poziomu

k) projektowanego posadowienia nale zy porozumie ¢ Si e z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego celem podj ecia odpowiednich
decyzji.

) Wykonawca moze przyst api ¢ do ukladania podsypek i warstw
filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Na dzoru
Inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.6. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
» Uktadanie podktadu powinno nast api ¢ bezpo srednio po zako nczeniu prac w
wykopie.
* Przedrozpocz eciem zasypywania dno wykopu powinno by ¢ oczyszczone z
odpadkow materiatdw budowlanych.
» Uktadanie podktadu nale zy prowadzi ¢ na calej powierzchni wykopu,
réwnomiernie warstwami grubo $cil0 cm.
» Calkowita grubo $¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by ¢ warstwa
stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
 Wskaznik zag eszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctor a
57. Wykonawca moze przyst api ¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu
zezwolenia  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego, co po winno by ¢

potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5.8. Warunki wykonania zasypki:
Zasypanie wykopow powinno by ¢ wykonane bezpo srednio po zako nczeniu
przewidzianych w nim robot.
Przed rozpocz eciem zasypywania dno wykopu powinno by ¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych i smieci.
Uktadanie i zag eszczanie gruntéw powinno by ¢ wykonane warstwami o
grubo sci:
* 0,15 m - przy zag eSzczaniu urz  adzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zag eszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz ni e
mniejszy ni z Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopéw oraz po ich
zako riczeniu powinny obejmowa é
a)zgodno $¢ wykonania robét z dokumentacj a projektow g
b) prawidtowo $¢ wytyczenie robot w terenie
<) przygotowanie terenu
d) rodzaj i stan gruntu w podto zu
e) wymiary wykopow
f) zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania podkiad Ow oraz po ich
zako riczeniu powinny obejmowa é
g)przygotowanie podto za

hymateriatu  zyty na podkiad



i) grubo $¢ i rbwnomierno $¢ warstw podkiadu
j) sposoéb i jako $¢ zag eszczenia.

6.3. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania zasypki oraz po ich

7.

zako riczeniu powinny obejmowa é

k)stan wykopu przed zasypaniem
1) materiaty do zasypki
m)grubo $¢ i réwnomierno §¢ warstw  zasypkisposéb i jako $¢
zag eszczenia.
OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi wykonania robét ziemnych s a:
a) wykopy - [m3]
b) podktady i nasypy - [m3]
c) zasypki - [m3]
_ d) transport gruntu - [M3] z uwzgl ednieniem odlegto $ci transportu.
ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty ziemne podlegaj a zasadom odbioru robét zanikaj acych.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali
zakres robot poprawkowych do wykonania, aWykonawca wykona je na koszt
wiasny w ustalonym terminie.
PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagan ia ogolne.

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre slenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

* PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawow a, symbole literowe
i jednostki miary

* BN-77/8931-12 Oznaczanie wska znika zag eszczenia gruntéw.

* PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
* PN-B-01080 Kamie n dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i

zastosowanie wedtug wtasno sci fi- zyczno-mechanicznych

* PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Pod zial, nazwy i
okre slenia

* PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne d 0 nawierzchni

drogowych.  zwir i mieszanki



SST-08
ROBOTY W ZAKRESIE RGNYCH NAWIERZCHNI - CI AGI PIESZE

| JEZDNE
Kod CPV 45233200-1 -roboty w zakresie r6 znych
nawierzchni - ci agi piesze i jezdne Kod CPV 45233222-
1 - roboty w zakresie chodnikéw

1. WSEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s a wymagania dotycz  ace
wykonania i odbioru robot zwi azanych z budow a ci agbw pieszych z
betonowej kostki brukowej oraz wykonania nakladek a sfaltowych przy
przebudowie przy remoncie drogi i parkingu wraz z i ch odwodnieniem,
chodnikéw i schodéw zewn etrznych w rejonie bud. nr 5 na os. Ogrody w
Ostrowcu  Sw.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technic znej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymien ionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Szczegblow g Specyfikacj a Techniczn g
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj a wszystkie czynno Sci
umozliwiaj aceimaj ace na celu przygotowanie i uporz adkowanie terenu pod

rozbudow e boisk i innej infrastruktury zgodnie z punktem 1.1
1.4. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj e robot zgodnie z dokumentacja
projektow a, specyfikacj a techniczn g, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIALY
Materialami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych
zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej s a:

2.1. Betonowe kostki brukowe grubo $ci 6 cm i 8 cm spelnigj acej poni zsze
wymagania.

2.1.1. Wygl ad zewn etrzny
Struktura wyrobu powinna by ¢ zwarta, bez rys, p ekni e¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia goérna kostek powinna by ¢ réwna i szorstka, a kraw edzie
kostek rowne i proste, wkl esni ecia nie powinny przekracza ¢ 2 mm.

2.1.2. Wymiary kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosz a:

* nadlugo sci}3 mm,
* naszeroko sci}3 mm,
* nagrubo sci}5 mm.
2.1.3. Wytrzymato sc¢na sciskanie
Wytrzymato $¢ na  sciskanie po 28 dniach ( srednio 6- kostek) nie powinna
by ¢ mniejsza ni z 60Mpa. Dopuszczalna najni zsza wytrzymato ¢ kostki nie
powinna by ¢ mniejsza ni z 50 Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10
kostek).
2.1.4. Nasigkliwos¢

Nasi akliwo $¢ kostek powinna wynosi cniewi ecejni  z5%.
2.1.5. Mrozoodpornos¢
Mrozoodporno $¢ nie powinna by ¢ mniejsza ni z F 50.
2.1.6. Scieralnos¢ na tar czy Boehmego nie powinna przekraczad 4mm.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kost ki brukowej jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDi M.

e obrze za betonowe B30 20x6

» kraw ezniki drogowe 25x15

* cement wg PN-B-19701,

» piasek do zapraw wg PN-B-06711



2.2. Granitowe kostki brukowej

3.

5.

Wymagania dotycz ace wymiarOw kostki nieregularnej przedstawia tablic al.
Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopusz czalne odchyiki

Wyszczegolnienie Wielko s¢ (€m) Dopuszczame

odchytki dla
gatunku (cm)

5 o S 10 1

Wymiar a 5 §) 8 10 +/-1.0

Stosunek pola - - - - U,6
powierzchni dolnej
(stopki) do gornej
(czota) nie mniejszy
ni z

Nieréwno sci - - - - +7-0,6
powierzchni gornej
(czota), nie wi eksze
nit -~

Wypukto s¢

powierzchni bocznej
niewi ekszani z

Odchytki od k  ata - - - - + -3
prostego kraw  edzi
powierzchni gornej
(czota), w

stopniach, nie

wi eksze ni  z nie
Odchylenie od - - - - + -3
rownolegto  Sci
ptaszczyzny
powierzchni dolnej w
stosunku do gérnej,

Wyszczegolnienie Wielko $¢ (cm)

Dopuszcza si e uszkodzenie jednego naro za powierzchni gornej koski o

gt eboko sci nie wi ekszej ni  z 0,6cm. Kostka mo ze mie ¢ uszkodzenia
kraw edzi powierzchni czotowej o dtugo $ci nie wi ekszej ni  z pot wymiaru
wysoko sci (a), natomiast # aczna ich diugo $¢ nie powinna przekracza ¢
wielko $ci wymiaru wysoko sci kostki (a).

SPRZET
Wykonawca jest zobowi azany do u zywania jedynie takiego sprz etu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako $¢  wykonywanych robot,
zarbwno w miejscu tych robdt, jak te z przy wykonywaniu czynno sci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
TRANSPORT
Transport materiatdw z i na teren budowy srodkami transportu. Przewo zony

tadunek zabezpieczy ¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
WYKONANIE ROBOT




5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcept acji projekt
organizacji robot i harmonogram robot, uwzgl edniaj ace warunki w jakich
wykonywane b eda roboty przy ukfadaniu nawierzchni utwardzonych. Z uwagi
na to, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiecze nstwo prowadzonych
robot, obowi azkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez
Zamawiaj acego schematu oznakowania robot.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Koryto pod chodnik lub jezdnie
Wykonane koryto powinno by ¢ wyprofilowane zgodnie z ustalonymi przez
Inspektora na placu budowy spadkami podiu znymi | poprzecznymi oraz
zag eszczone.

522 Ulo zenie obrze zy betonowych/kraw eznikbw drogowych na podsypce
cementowo- piaskowej

5.2.3. Warstwy konstrukcyjne
» podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
» warstwa gorna z kruszywa naturalnego gr. 8 cm

5.2.4. Ukladanie brukowych kostek betonowych
Kostk e uktada si e na podsypce w taki sposdb aby szczeliny miedzy

kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk e nale zy uklada ¢ ok. 1.5 cm wy z€j
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy z W czasie wibrowania podsypka
ulega zag eszczeniu. Po uto zeniu kostek spoiny pomi edzy kostkami nale zy
wypetni ¢ piaskiem , a nast epnie zamie $¢ powierzchni e ulo zonych kostek
przy u zyciu szczotek r ecznych lub mechanicznych i przyst api ¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni nale zy uzupeini ¢ szczeliny
materiatem do wypetniania i zamie $¢& nawierzchni  e.

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jako sci robot
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi ¢ systematyczne pomiary |
badania kontrolne i dostarczaj a ich wyniki Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. Pomiary i badania kontrolne Wykonaw ca powinien wykonywa ¢
w zakresie i z cz estotiwo  sci 4 gwarantuj aca zachowanie wymaga n jako sci
robot, lecz nie rzadziej ni z wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru r obot

6.2.1. Sprawdzenie jako  sci materiatow
Sprawdzenie jako $ci u zytych materiatdbw nale zy wykona ¢ zgodnie z

wymaganiami podanymi w p.2 n/n specyfikacji.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo sci i wymaganych spadkow
poprzecznych i podhu znych polega na stwierdzeniu zgodno sci z
dokumentacja projektow a.

6.2.3. Sprawdzenie nierbwno $ci nawierzchni
Sprawdzenie nierowno $ci nawierzchni nale zy przeprowadza ¢ €O najmniej raz
na ka zde 150300 m2 uto  zonej i miejscach w atpliwych. Sprawdzenie nale zy
wykona ¢ co najmniej raz na 50 m chodnika. Prze swit pomi edzy tat g 4-
metrow a a nawierzchni g niemo ze przekroczy ¢1,0 cm.

6.2.4. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego nale zy przeprowadza ¢ za pomoc g Szablonu
Z poziomic a, CO hajmniej raz na ka zde 150-300 m2 nawierzchni iw
miejscach w atpliwych, jednak nie rzadziej ni z co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od przyj etego profilu wynosz a +/- 0,3 %.

6.2.5. ustawienia betonowego obrze za chodnikowego, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
* linii obrze za w planie, ktére mo ze wynosi ¢ } 2 cm na ka zde 100 m

dlugo sciobrze za,
* niwelety gornej ptaszczyzny obrze za, ktbremo  zewynosi ¢ }1cmnaka zde



7.

10.

100 dlugo sci

ODBIOR ROBOT

Ogéblne wymagania dotycz ace odbioru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne" ST-00

OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotycz ace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST-00

PODSTAWA PLATNST|

Ogoblne wymagania dotycz ace ptatno sci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST-00

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralno  sci Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u zytku. Sktad wymagania i ocena

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i z apraw.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw bud owlanych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. E lementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspo6 Ine wymagania i
badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. E lementy nawierzchni

drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kraw ezniki i obrze za.



11. WSEP

11.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s a wymagania dotycz  ace
wykonania i odbioru robot zwi azanych z budow a ci agbw pieszych z
betonowej kostki brukowej oraz wykonania nakitadek a sfaltowych przy
przebudowie remoncie drogi i parkingu wraz z ich od wodnieniem, chodnikow
i schodoéw zewn  etrznych w rejonie bud. nr 5 na os. Ogrody w Ostrowc u Sw.
SST-09

ROBOTYZWIAZANE Z POSADZENIEMZIELENI, REKULTYWAQ)
TERENOWIOLOGICZNIE CZYNNYCHORAZ UPORZDKOWANIEMPLACU
BUDOWY
Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania

terenow zielonych

1. WSEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s a wymagania dotycz  ace
wykonania i odbioru robot zwi azanych z posadzeniem zieleni, rekultywacj a
terenow biologicznie czynnych na terenie inwestyciji oraz uporz  adkowaniem
placu budowy przy remoncie drogi i parkingu wraz z ich odwodnieniem,
chodnikéw i schodéw zewn etrznych w rejonie bud. nr 5 na os. Ogrody w
Ostrowcu  Sw.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technic znej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymien ionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Szczegblow g Specyfikacj a Techniczn g
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj a wszystkie czynno Sci
umozliwiaj aceimaj ace na celu przygotowanie i uporz adkowanie terenu.

1.4. Ogoblne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj e robot zgodnie z dokumentacja
projektow a, specyfikacj a techniczn g, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2.  MATERIALY
Zimozielone gatunki rodzime

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowi azany do u zywania jedynie takiego sprz etu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako $¢  wykonywanych robot,
zarbwno w miejscu tych robét, jak te z przy wykonywaniu czynno Sci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw z i na teren budowy srodkami transportu. Przewo zony

tadunek zabezpieczy ¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania
» Sadzenie powinno odbywa ¢ si e w chtodne, wilgotne dni.

* Sadzenie nale zy wstrzyma ¢ je zeli warunki zewn etrzne mog a niekorzystnie
odbi ¢si enawzro sciero slin lub powoduj g degradac] e gleby.

* Nale zy unika ¢ warunkéw, ktore utrudniaj a przyj ecie si e ro slin takich
jak:

zalane doty przeznaczone do sadzenia,

zbite podio ze,

zalegaj aca woda w miejscach sadzenia,

mocno zamarzni eta ziemia,

diugotrwate, silne, mro zne wysuszaj ace wiatry itp.
5.2. Trawniki



Zaktadanie nowych trawnikéw:

5.3.

teren powinien by ¢ wyréwnany i wyprofilowany,

trawniki na projektowanym terenie zostan a zalo zone na ziemi urodzajnej
warstwa o grubo  sci okre  slonej w opisie do projektu, ktéra nie powinna
zawiera ¢ wi ecejani  zeli 7% materii organicznej,

roz scielon a ziemi e urodzajn a nale zy wzbogaci ¢ w nawozy mineralne i
wymiesza ¢ z ziemi  a,

przed siewem nasion traw, ziemi e nale zy walowa ¢ watem gtadkim, a potem
watem - kolczatk a lub zagrabi ¢,

siew powinien by ¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - termin zaktadania trawnika nale zy przewidzie ¢ napé zne
lato (przetom VIII/IX) lub wczesn a jesie n, ewentualnie drugi termin -
wiosn e (od 15 IV do 15 V),

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane s a wilo sciod4 kg na 100
m2,

w celu rownomiernego wysiew nasion nale zy u zy ¢ siewnika do trawy,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi a grabiami lub watem
kolczatk &,

po wysiewie nasion ziemia powinna by ¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunk ow dla podsi  agkania
wody. Je zeli przykrycie nasion nast apito przez watowanie kolczatk a,
maozna nie stosowa ¢ watu gtadkiego,

po wysianiu nasiona powinny znale z¢ si e na gt eboko sci 0.5- 1 cm pod
powierzchni g ziemi,

kraw e znik powinien znajdowa ¢ si e 2do 3 cm nad terenem trawnika,

mieszanka nasion trawnikowych mo ze by ¢ gotowa

Drzewa i krzewy

Wymagania dotycz  ace sadzenia drzew i krzewow:

6.
6.1.

6.1.1.

ro sliny rozmieszcza si e na podstawie dokumentacji projektowej.

Rosliny powinny by ¢ usytuowane w pozycjach i ilo sci wskazanej na
rysunku oraz powinny by ¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane
ksztattami tak aby uzyska ¢ okre slony efekt.

krzewy usytuowane na rabatach sadzimy w uprzednio p rzygotowane doty o

gt eboko sci wskazanej w dokumentacji projektowej,
krzewy na rabatach sadzimy punktowo

sadzenie nale zy przeprowadzi ¢ niewielkimi partiami, na gt eboko sci
podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkotce/w pojemnikach
po posadzeniu ro slinnale  zyugnie $¢ ziemi e wokot posadzonych ro slin,
po posadzeniu krzewy nale zy obficie podla ¢ (minimum 5 | wody/ro slin e)
teren wokét ro slinnale  zy scibdtkowa ¢ warstw a kory sosnowej o grubo sci 5
cm.
KONTROLA JAKGCI ROBOT
Trawy
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na s prawdzeniu:
wymiany gleby jatowej na ziemi e urodzajn a z kontrol a grubo sci warstwy

roz scielonej ziemi,

prawidtiowego uwatowania terenu,

zgodno sci sktadu gotowe] mieszanki traw z ustaleniami doku mentacji
projektowej,

gesto sci zasiewu nasion,

prawidiowej cz estotliwo  sci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej g esto sci wykietkowanych
zdziebet trawy

prawidiowej g  esto scitrawy (trawniki bez tzw. ,tysin®),

obecno sci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.



» poziomu wzgl edem kraw eznikow na jakim zostat wykonany trawnik

6.2. KRZEWY
6.2.1. Kontrola robét w zakresie sadzenia i piel egnacji drzew i krzewow
polega na sprawdzeniu:

» wielko sci dotkow pod krzewy i pn acza oraz ich zgodno $¢ z dokumentacj a
projektow a,

» zaprawienia dotkow ziemi g urodzajn a,ijako $ci ziemi urodzajnej,

* zgodno sci realizacji obsadzenia z dokumentacj a projektow a w zakresie
miejsc i metody sadzenia, gatunkéw odmian, odlegto $ci sadzonych
ro slin,

e materialu ro slinnego w zakresie wymaga n jako sciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno sci z normami: PN-R-67023 [3],
oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR, opakowania,
przechowywania i transportu materiatu ro slinnego,

» odpowiednich terminéw sadzenia,

» prawidiowego rozto zenia  sciokki

* wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowa nych krzewow i
pnaczy,

* zasilania nawozami mineralnymi.

6.2.2. Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewéw, d rzew i pn aczy
dotyczy:

» zgodno sci realizacji obsadzenia z dokumentac] a projektow g,

» zgodno sci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilo $ci krzewow i pn aczy z

9.

10.

dokumentacj a projektow g,

» jako sci posadzonego materiatu.

ODBIOR ROBOT
Ogéblne wymagania dotycz ace odbioru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST-00

OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotycz ace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoélne" ST-00

PODSTAWA PtATNST
Szczegoly pfatno $ci wg umowy z wykonawc a

PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-G-98011  Torfrolniczy
 PN-R-67023  Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i k rzewy li  sciaste
* BN-73/0522-01 Kompost




