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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej DM-00.00.00 
są wymagania ogólne dotycz ące wykonania i odbioru robót, które zostan ą 
wykonane w ramach budowy placu zabaw na osiedlu Ros ochy w rejonie bud. 
31 i 34 w Ostrowcu Św.  
 

2.  SPIS ZAWARTOŚCI 
Strona tytułowa: 
Spis zawarto ści 
ST-00 Specyfikacja Techniczna „Wymagania ogólne" 
SST-01 Roboty zwi ązane z przygotowaniem oraz uporz ądkowaniem terenu pod 
budowę 
SST-02 Szczegółowa specyfikacja techniczna - frezow anie nawierzchni 
asfaltowych 
SST-03 Szczegółowa specyfikacja techniczna - roboty  ziemne    
SST-08 Szczegółowa specyfikacja techniczna - roboty  w zakresie ró żnych 
nawierzchni ci ągi piesze i jezdne        
SST-09 Szczegółowa specyfikacja techniczna - roboty  zwi ązane z 
posadzeniem zieleni, rekultywacj ą terenów biologicznie czynnych oraz 
uporz ądkowaniem placu budowy 



ST-00  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jes t okre ślenia Wymaga ń 
ogólnych dla sposobu wykonania i odbioru robót budo wlanych dla zdania 
inwestycyjnego: 
„Remont drogi i parkingu wraz z ich odwodnieniem, c hodników i schodów 
zewnętrznych w rejonie budynku nr 5 na os. Ogrody". 
CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45 11 00 00-1, 45111220-6 Roboty demonta żowe i rozbiórkowe 
45 11 10 00-8 Roboty ziemne 
45 11 12 00-0 Przygotowanie terenu pod budow ę, uporz ądkowanie terenu 
45 112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów  zielonych 
45 11 27 20-8 Roboty w zakresie kształtowania teren ów sportowych i 
rekreacyjnych 
45 22 00 00-5 Roboty in żynieryjne i budowlane 
45 22 38 00-4 Monta ż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45 23 32 00-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni 
45 233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45 26 23 00-4 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
45 26 23 00-4 Roboty betonowe 
45 31 43 00-4 Instalowanie infrastruktury okablowan ia 

1.2.  Zakres robót obj ętych ST.  
1.  Roboty ziemne 
2.  Frezowanie istniej ącej nawierzchni asfaltowej 
3.  Wykonanie obrze ża nawierzchni utwardzonych 
4.  Wykonanie nakładki asfaltowej na frezowanej nawierz chni 
5.  Uło żenie nawierzchni z kostki betonowej i granitowej 
6.  Nasadzenia zieleni 
7.  Uporz ądkowanie terenu i rekultywacja terenu 

1.3.  Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymien ionych w pkt.1.1. i 
1.2 

1.4.  Zakres terenowy prac  
Teren inwestycji znajduje si ę w cało ści na terenie działki dz. nr ew. 
103/1 obr. 19 ; ark. 1 os. Ogrody 27-400 Ostrowiec Św. 

1.5.  Specyfika działa ń 
Dokładny zakres prac przedstawiaj ą szczegółowe rysunki b ędące cz ęści ą 
niniejszego opracowania oraz kolejne rozdziały spec yfikacji. 

2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za ich 
zgodno ść z Dokumentacj ą Projektow ą, Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.1.  Przekazanie terenu budowy  
Zamawiaj ący w terminie okre ślonym w umowie, przekazuje wykonawcy miejsce 
robot oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe j wraz ze 
specyfikacj ą wykonania i odbioru robót. 

2.2.  Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacja techniczn ą 
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne s tanowi ą cz ęść Umowy, 
a wymagania wyszczególnione w cho ćby jednym z nich s ą obowi ązuj ące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całym opracowan iu. 



Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć bł ędów lub opuszcze ń w dokumentacji, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ć zamawiaj ącego poprzez osob ę 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dane okre ślone w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech nicznej 
będą uwa żane za warto ści docelowe od których dopuszczalne s ą odchylenia 
w ramach okre ślonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i wykonanych elementów musz ą by ć jednorodne i wykazywa ć 
blisk ą zgodno ść z okre ślonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mo że 
przekracza ć dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiał lub roboty nie b ędą w pełni zgodne z DP 
(dokumentacj ą projektow ą) lub ST (specyfikacj ą techniczn ą) i wpłynie to 
na niezadowalaj ącą jako ść wykonanego elementu, zostan ą niezwłocznie 
zast ąpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

2.3.  Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowi ązany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze ństwa na 
terenie robót w okresie trwania realizacji umowy a ż do zako ńczenia i 
odbioru ko ńcowego robót, a szczególno ści: 
- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób w ykonuj ących czynno ści 
zwi ązane z budow ą i nienaruszalno ści ą ich mienia słu żącego do pracy. 
- Fakt rozpocz ęcia prac nale ży umie ści ć przed wej ściem na teren budowy 
odpowiedni ą tablic ą informacyjn ą 

2.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowi ązek zna ć i stosowa ć w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotycz ące ochrony środowiska naturalnego. 

2.5.  Ochrona przeciwpo żarowa  
Wykonawca b ędzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpo żarowej. 
Materiały łatwo palne (np. paliwo) b ędą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost ępem osób trzecich. 
Wykonawca b ędzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane po żarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez  personel wykonawcy. 

2.6.  Ochrona własno ści skarbu pa ństwa i prywatnej  
Na obszarze prowadzonych robót wyst ępuj ą nieruchomo ści nale żące do 
skarbu pa ństwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie str aty. 

2.7.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Wykonawca podczas realizacji robót b ędzie przestrzega ć przepisów 
dotycz ących bezpiecze ństwa i higieny pracy. W szczególno ści ma obowi ązek 
zadba ć aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebez piecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj ących odpowiednich wymaga ń 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał urz ądzenia zabezpieczaj ące, 
socjalne oraz sprz ęt i odpowiedni ą odzie ż dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze ństwa 
publicznego. 
Wykonawca jest zobligowany do przestrzegania przepi sów BHP wynikaj ących 
z: 

• Rozporz ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003  r. w 
sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy 

• Niebezpiecznymi czynno ściami który b ędą wyst ępowały w trakcie 
prowadzonych robót: 

• Praca z urz ądzeniami mechanicznymi 
• Prace z pojazdami mechanicznymi 

2.8.  Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za ochron ę robót i za wszelkie materiały 
i urz ądzenia u żywane do robót od daty ich rozpocz ęcia do daty wydania 
potwierdzenia zako ńczenia robót przez Zamawiaj ącego. 



Wykonawca b ędzie utrzymywa ć roboty do czasu ostatecznego odbioru. 
Utrzymanie powinno by ć prowadzone w taki sposób, aby poszczególne 
elementy były w zadawalaj ącym stanie przez cały czas do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyma nie, to na 
polecenie zamawiaj ącego powinien wznowi ć roboty utrzymaniowe nie pó źniej 
ni ż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

2.9.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowi ązany jest zna ć wszystkie przepisy, które s ą w 
jakikolwiek sposób zwi ązane z robotami i b ędzie w pełni odpowiedzialny 
za ich przestrzeganie. Wykonawca b ędzie przestrzegał praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkic h wymaga ń odno śnie 
ich wykorzystywania. 

3.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIALÓW 
Wszystkie materiały, których wykonawca u żyje podczas prac musz ą 
odpowiada ć warunkom okre ślonym przez Zleceniodawc ę. 

3.1.  Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom  
Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom b ędą musiały by ć zamienione. 
Koszty wszelkich zmian jak w ustaleniach Umowy. 

3.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Nie dotyczy 

3.3.  Wariantowe stosowanie materiałów  
Nie przewiduje si ę wariantowego wykorzystania innych materiałów, jedn ak 
nie wyklucza si ę takiej mo żliwo ści. Ewentualn ą zmian ę nale ży 
bezwzgl ędnie skonsultowa ć z zamawiaj ącym przez osob ę inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

4.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót. Sprz ęt 
używany do robót powinien by ć uzgodniony i zaakceptowany przez 
zamawiaj ącego. 
Liczba i wydajno ść sprz ętu b ędzie gwarantowa ć wła ściwe przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami okre ślonymi w DP1 i ST2. 
Sprz ęt b ędzie własno ści ą wykonawcy lub wynaj ęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo ści do pracy. B ędzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotycz ącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy zamawiaj ącemu kopi ę dokumentów potwierdzaj ących 
dopuszczenie sprz ętu do u żytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jakikolwiek sprz ęt, maszyny, urz ądzenia i narz ędzia nie gwarantuj ące 
zachowania warunków umowy, nie mog ą by ć dopuszczone do robót. 

5.  TRANSPORT 
Transport ładunków powinien by ć zabezpieczony przed stratami 
przenoszonych lub przewo żonych ładunków oraz powinien by ć wykonywany za 
pomocą odpowiedniego sprz ętu technicznego przez brygady wyszkolone w tym 
zakresie. 

6.  WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodno ść z DP1, wymaganiami ST2 oraz poleceniami Zamawiaj ącego. 

6.1.  Współpraca zamawiaj ącego i wykonawcy  
Zamawiaj ący b ędzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach zwi ązanych 
z jako ści ą robót, ocen ą jako ści materiałów i post ępem robót, a ponadto 
we wszystkich sprawach zwi ązanych z interpretacj ą DP1 i ST2 oraz 



dotycz ących akceptacji wypełniania warunków kontraktu prze z wykonawc ę. 
Jest on upowa żniony równie ż do kontroli wszystkich robót i kontroli 
wszystkich dostarczonych materiałów. 
Zamawiaj ący powiadomi wykonawc ę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie 
te materiały i roboty, które nie spełniaj ą wymaga ń jako ściowych 
okre ślonych w DP1 i w ST2. Polecenia zamawiaj ącego powinny by ć 
wykonywane nie pó źniej ni ż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawc ę,pod gro źbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót b ędzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem aby osi ągnąć zało żoną jako ść robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełn ą kontrol ę robót i jako ść materiałów. 

7.1.  Program zapewnienia jako ści   

Nie dotyczy  

7.2.  Badania prowadzone przez zamawiaj ącego  
Nie dotyczy 

7.3.  Pomiary  
Wszystkie pomiary musza by ć prowadzone zgodnie z wymaganiami okre ślonymi 
przez Zamawiaj ącego. 
Przed przyst ąpieniem do pomiarów wykonawca powiadomi zamawiaj ącego o 
rodzaju, miejscu, terminie pomiaru. Po wykonaniu po miaru, Wykonawca 
przedstawi na pi śmie ich wyniki do akceptacji Zamawiaj ącego. 

7.4.  Dokumenty budowy  
• Dokumentacja Projektowa 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
• Protokół przekazania terenu budowy 
• Dziennik Budowy 
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umow y cywilno-prawne 
• Protokoły odbioru robót 
• Protokoły z narad i ustale ń 
• Korespondencja 

7.5.  Przechowywanie Dokumentacji  
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna3 powinny by ć 
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zagini ęcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie  dokumenty budowy 
powinny by ć zawsze dost ępne dla Zamawiaj ącego. 

8.  OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót okre śla faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzany z cz ęstotliwo ści ą i w czasie okre ślonym w umowie. 

8.1.  Urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót 
musi zyska ć akceptacj ę Zamawiaj ącego. 

9.  ODBIÓR ROBÓT 
W zale żności od ustale ń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty 
podlegaj ą nast ępuj ącym etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiaj ącego 
przy udziale wykonawcy: 

• odbiór cz ęściowy 
• odbiór ko ńcowy 
• odbiór ostateczny robót 
• odbiór w okresie gwarancyjnym 

9.1.  Odbiór cz ęściowy robót  
Polega na ocenie ilo ści i jako ści wykonanej cz ęści robót. 



9.2.  Odbiór ko ńcowy 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na d anym zadaniu pod 
wzgl ędem ich ilo ści, jako ści i warto ści. 
Zasady dokonywania odbioru ko ńcowego: 

- zako ńczenie robót oraz gotowo ść do odbioru powinna by ć 
stwierdzona wpisem kierownika budowy do dziennika b udowy oraz 
pisemnym powiadomieniem zamawiaj ącego 
- odbiór ko ńcowy zadania powinien nast ąpi ć w terminie ustalonym 
w umowie licz ąc od dnia potwierdzenia zako ńczenia robót i 
prawidłowo ści ich wykonania oraz kompletno ści dokumentów do odbioru 
końcowego 
- odbioru ko ńcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 
zamawiaj ącego, przy udziale wykonawcy 
- komisja dokonuje oceny jako ściowej na podstawie przedło żonych 
dokumentów, wyników bada ń i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno ści wykonywanych robót z dokumentacj ą projektow ą 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz pole ceniami 
zamawiaj ącego 
- w czasie odbioru ko ńcowego komisja zapoznaje si ę równie ż z 
realizacj ą ustale ń przyj ętych w trakcie odbiorów robót zanikaj ących 
i ulegaj ących zakryciu 
- w czasie odbioru ko ńcowego mog ą by ć dokonane badania i pomiary 
sprawdzaj ące przewidziane przy odbiorach ko ńcowych wg odpowiednich 
szczegółowych specyfikacji technicznych 
- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół o dbioru 
końcowego robót sporz ądzony wg wzorca przygotowanego przez 
zamawiaj ącego, w którym powinien by ć ustalony ostateczny koszt 
budowy 

Dokumenty wymagane przy odbiorze ko ńcowym robót 
- protokół odbioru ko ńcowego 
- dokumentacj ę projektow ą z naniesionymi zmianami 
- Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
- uwagi i zalecenia zamawiaj ącego, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu i udokumentowanie wykonania 
jego zalece ń 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod wzgl ędem przygotowania 
dokumentacyjnego nie s ą gotowe do odbioru ko ńcowego, to komisja wyznaczy 
ponowny termin odbioru. 

9.3.  Odbiór ostateczny robót  
Polega na ocenie wykonanych robót zwi ązanych z usuni ęciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ko ńcowym lub zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien by ć dokonany na podstawie oceny wizualnej 
zadania z uwzgl ędnieniem zasad odbioruko ńcowego. 

10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Umowa zawarta pomi ędzy zleceniodawc ą a wykonawc ą dokładnie okre śli 
podstawy płatno ści. 

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1.  Ustawy  

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow lanych 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ści 
(Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pó źniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 20 01 r, Nr 



62, poz. 628; z pó źniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2001 r., Nr 62, poz. 627; z pó źniejszymi zmianami) 

11.2.  Rozporz ądzenia i Zarz ądzenia  
- Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny o dpowiada ć 
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 6 90) 
- Rozporz ądzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznyc h, jakim powinny 
odpowiada ć drogowe obiekty in żynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. 
2000 nr 63 poz. 735) 

11.3.  Polskie Normy (PN)  
Odniesienia do polskich i europejskich norm znajduj ą si ę w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 



SST-01 ROBOTY ZWI ĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM ORAZ 
UPORZĄDKOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ CPV 45111200-0 

1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotycz ące 
wykonania i odbioru robót zwi ązanych z przygotowaniem i uporz ądkowaniem 
terenu przy remoncie drogi i parkingu wraz z ich od wodnieniem, chodników 
i schodow zewn ętrznych w rejonie bud. nr 5 na os. Ogrody w Ostrowc u Św. 

1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technic znej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynno ści 
umożliwiaj ące i maj ące na celu przygotowanie i uporz ądkowanie terenu pod 
rozbudow ę boisk i innej infrastruktury zgodnie z punktem 1.1  

1.4.  Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj ę robót zgodnie z dokumentacja 
projektow ą, specyfikacj ą techniczn ą, poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

2.  MATERIAŁY 
Dla robót przygotowawczych potrzebne s ą materiały takie jak: 

- ogrodzenia 
- ta śmy ostrzegawcze 
- budynki tymczasowe na potrzeby budowy 

3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak te ż przy wykonywaniu czynno ści 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4.  TRANSPORT 
Transport materiałów z i na teren budowy środkami transportu. Przewo żony 
ładunek zabezpieczy ć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Roboty przygotowawcze  

Przed przyst ąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na  własny 
koszt powinien odpowiednio przygotowa ć teren, na którym te roboty maj ą 
być wykonane, a w szczególno ści: 
• ogrodzi ć plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by ć tak 

wykonane, aby nie stwarzało zagro żenia dla ludzi, a jego wysoko ść 
powinna wynosi ć nie mniej, ni ż 1,50m. 

• wyrówna ć stosownie do potrzeby teren z zasypaniem i zabezpi eczeniem 
nierówno ści i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbada ć, czy nie s ą 
zało żone w terenie lub nad nim kable, przewody i inne ur ządzenia, 

• w razie stwierdzenia istnienia urz ądze ń, o których mowa, nale ży usun ąć 
je i zabezpieczy ć po porozumieniu si ę z organem, do którego 
kompetencji nale ży utrzymanie urz ądze ń lub nadzór nad nimi, a 
ewentualnie i z zainteresowan ą jednostk ą b ądź osob ą, 

• w razie istnienia napowietrznych przewodów pr ądu elektrycznego i 
niemo żliwo ści ich usuni ęcia, zabezpieczy ć przewody we wła ściwy sposób 
umożliwiaj ący bezpieczne wykonywanie robót, 

• osuszy ć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i za pewni ć 
korzystanie z wody do robót budowlanych i do u żytku pracowników 
zatrudnionych przy robotach, 

• zapewni ć korzystanie z pr ądu elektrycznego niezb ędnego przy 
wykonywaniu robót budowlanych oraz o świetlenie placu budowy i miejsc 



pracy, 
• wznie ść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przys tosowa ć 

budynki istniej ące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na  
cele składowania materiałów, maszyn i urz ądze ń oraz przygotowa ć 
miejsce do składowania materiałów i sprz ętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami, 

• zapewni ć odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników  
zatrudnionych na budowie, 

• usuwać z placu budowy gruz, zb ędne materiały, urz ądzenia i przedmioty 
mogące stwarza ć przeszkody lub utrudnia ć wykonywanie robót, 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. 

7.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ące odbioru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 

8.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporz ądzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dnia 28.03.1972 r. w sprawie szczegółowych przepisó w z zakresu warunków 
BHP przy robotach rozbiórkowych. (Dz. U. Nr 13 poz.  93) z pó źniejszymi 
zmianami. 



SST-02 
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO 

1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotycz ące 
wykonania i odbioru robót zwi ązanych z frezowaniem nawierzchni 
bitumicznych na zimno przy remoncie drogi i parking u wraz z ich 
odwodnieniem, chodników i schodów zewn ętrznych w rejonie bud. nr 5 na 
os. Ogrody w Ostrowcu Św. 

1.2.  Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t w post ępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na roboty zwi ązane z wykonaniem 
zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia 
robót zwi ązanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zim no przy 
remontach cz ąstkowych nawierzchni. 
Zakres robót okre ślony w dokumentacji obejmuje: 
• frezowanie nawierzchni bitumicznej na okre ślona gł ęboko ść. 

1.4.  Okre ślenia podstawowe  
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontro lowany proces 

skrawania górnej warstwy nawierzchni asfaltowej bez  jej ogrzania, na 
okre ślon ą gł ęboko ść. 

1.4.2. Pozostałe okre ślenia s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST-00 „Wymagani a ogólne" 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne" 

2.  MATERIAŁY 

Nie wyst ępuj ą. 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne" punkt 3. 

3.2.  Sprz ęt do frezowania  

Nale ży stosowa ć frezarki mechaniczne. 
Szeroko ść b ębna frezuj ącego mo że by ć dostosowana do szeroko ści 
skrawanych elementów nawierzchni. 
Wykonawca może u żywać tylko frezarki zaakceptowanej przez In żyniera. 
Wykonawca powinien przedstawi ć dane techniczne frezarek, a w przypadkach 
jakichkolwiek w ątpliwo ści przeprowadzi ć demonstracje pracy frezarki, na 
własny koszt. 

4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne" punkt 4. 

4.2.  Transport sfrezowanego materiału  
Materiał mo że by ć wywo żony dowolnymi środkami transportowymi. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00. 00. „Wymagania 
ogólne" punkt 5. 

5.2.  Wykonanie frezowania  
Nawierzchnia powinna by ć frezowana do gł ęboko ści, szeroko ści i pochyle ń 
zgodnych z dokumentacja projektowa i SST. 
 



6.  KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne" 
6.2.  Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów kontrolnych  
6.2.1. Równość nawierzchni  

Nierówno ści powierzchni po frezowaniu mierzone łata 4-metrow a zgodnie z 
BN-68/8931-04 nie powinny przekracza ć 6 mm. 

6.2.2. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny  byc zgodne z 
dokumentacja projektowa, z tolerancja ± 0,5%. 

6.2.3. Szeroko ść frezowania  
Szeroko ść frezowania powinna odpowiada ć gł ęboko ści okre ślonej w 
dokumentacji projektowej z dokładno ści ą ± 5 cm. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00 „Wymaga nia ogólne" 
7.2.  Jednostka obmiarowa  

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy). 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST -00 „Wymag ania ogólne" 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacj a projektowa, SST i 
wymaganiami In żyniera, je żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST-00 „Wymagania 
ogólne" 

9.2.  Cena wykonania jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni  asfaltowej obejmuje: 
• prace pomiarowe, 
• oznakowanie robót, 
• frezowanie, 
• transport sfrezowanego destruktu, 
• przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1.  Normy 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni 
planografem i łata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SST - 03 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE 

CPV 45111000-8 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot sst  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót ziemnych zwi ązanych z przy 

remoncie drogi i parkingu wraz z ich odwodnieniem, chodników i schodów 
zewnętrznych w rejonie bud. nr 5 na os. Ogrody w Ostrowc u Św. polegaj ącą 
na: 
• Wyrównaniu skarpy 

1.2.  Zakres stosowania sst  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i robót wymienionych 
w pkt. 1.1. oraz wymienionych w pkt. 1.1 ST-00 

1.3.  Zakres robót obj ętych sst  
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja ob ejmuj ą wszystkie 
czynno ści umo żliwiaj ące i maj ące na celu wykonania prac ziemnych 
wymienionych w pkt. 1.1. oraz zwi ązanych z formowaniem i zag ęszczeniem 
nasypów i niwelacj ą terenu z ewentualnym wywiezieniem gruntu na miejsc e 
zwałki wskazane przez Inwestora. 

1.4.  Okre ślenia podstawowe  
Okre ślenia podane w niniejszej SST s ą zgodne z odpowiednimi Polskimi 
Normami 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za 
zgodno ść z Dokumentacj ą Projektow ą, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

1.6.  Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty przydatne do budowy mog ą by ć wywiezione poza teren budowy tylko 
wtedy, gdy stanowi ą nadmiar obj ęto ści robót ziemnych i za zgod ą 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Je żeli grunty przydatne, uzyskane 
przy wykonywaniu wykopów, nie b ędąc nadmiarem obj ęto ści robót ziemnych, 
zostały wywiezione przez Wykonawc ę poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym ni ż wykonanie prac obj ętych umow ą, Wykonawca jest zobowi ązany do 
dostarczenia równowa żnej obj ęto ści gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy oraz nadm iar gruntów powinny 
być wywiezione przez Wykonawc ę. Przydatno ść gruntów stwierdzi Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego. 

2.  MATERIAŁY 
Do wykonania robót zwi ązanych z wykopami materiały nie wyst ępuj ą. 
Do wykonania warstwy filtracyjnej i podkładu żwirowo-piaskowo (wymiana 
gruntu) pod fundamenty nale ży stosowa ć pospółki żwirowo-piaskowe. 
Wymagania dotycz ące pospółek: 
• uziarnienie do 50 mm 
• ł ączna zawarto ść frakcji kamiennej i żwirowej do 50% 
• zawarto ść frakcji pyłowej do 2% 
• zawarto ść cz ąstek organicznych do 2% 
Do zasypywania wykopów mo że by ć u żyty grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, nie zamarzni ęty i bez zanieczyszcze ń takich jak ziemia ro ślinna, 
odpadki materiałów budowlanych itp. 

3.  SPRZĘT 
Roboty mog ą by ć wykonywane r ęcznie lub mechanicznie. 



Roboty ziemne mo żna wykonywa ć przy u życiu dowolnego sprz ętu. 
4.  TRANSPORT 

Materiały mog ą by ć przewo żone dowolnymi środkami transportu. 
Nale ży je umie ści ć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczy ć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Przed przyst ąpieniem do wykonywania wykopów przed budow ą obiektu nale ży 

sprawdzi ć zgodno ść rz ędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym 
celu nale ży wykona ć kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ściowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie war unków gruntowych w 
nawi ązaniu do bada ń geologicznych. 

5.2.  W trakcie wykonywania wykopów nale ży wykonywa ć pomiary geodezyjne z 
wyznaczeniem osi I ustawieniem kołków kierunkowych,  ław wysoko ściowych i 
reperów pomocniczych, z wyznaczeniem kraw ędzi wykopów, niwelacj ą 
kontroln ą robót ziemnych i dna wykopu.Sposób wykonywania ska rp wykopu 
powinien gwarantowa ć ich stateczno ść w całym okresie prowadzeniarobót, a 
naprawa uszkodze ń wynikaj ących z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podci ęcialub innych odst ępstw od dokumentacji projektowej 
obci ąża Wykonawc ę. Wykonawca powinienwykonywa ć wykopy w taki sposób, aby 
grunty o ró żnym stopniu przydatno ści do budowy były odspajaneoddzielnie, 
w sposób uniemo żliwiaj ący ich wymieszanie. 

5.3.  Wykonawca ma obowi ązek takiego wykonywania robót, aby zabezpieczy ć 
grunty przed przewilgoceniem inawilgoceniem, tj. ab y powierzchniom 
gruntu nadawa ć w całym okresie prowadzenia robót spadkizapewniaj ące 
prawidłowe odwodnienie. Je żeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty 
ulegn ąnawodnieniu i spowoduje to ich trwał ą nieprzydatno ść, Wykonawca ma 
obowi ązek usuni ęcia tych gruntówi zast ąpienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat  ze 
stronyZamawiaj ącego za te czynno ści, jak równie ż za dowieziony grunt. 

5.4.  Wykonywanie wykopów powinno si ę odbywa ć r ęcznie lub mechanicznie. 
Nale ży uwzgl ędni ć ewentualnywpływ kolejno ści i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na s pełnieniewymaga ń 
dotycz ących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie post ępu robót 
ziemnych. Wody opadowe i gruntowe odprowadzi ć poza teren pasa robót 
ziemnych. 

5.5.  Jeżeli w dokumentacji technicznej nie okre ślono inaczej dopuszcza si ę 
stosowanie nast ępuj ących bezpiecznych nachyle ń skarp: 

a) w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
b) w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoisty ch o 

nachyleniu 1:1,25 
c) w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

5.5.1. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu pow inny by ć stosowane 
nast ępuj ące zabezpieczenia: 

d) w pasie terenu przylegaj ącym do górnej kraw ędzi wykopu na 
szeroko ści równej 3-krotnej gł ęboko ści wykopu powierzchnia 
powinna by ć wolna od nasypów i materiałów, oraz mie ć spadki 
umożliwiaj ące odpływ wód opadowych 

e) naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmyci e przez wody 
opadowe powinno by ć usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle ń 

f) stan skarp nale ży okresowo sprawdza ć w zale żności od 
wyst ępowania niekorzystnych czynników. 

g) Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynosz ą 10 cm. 
5.5.2. Post ępowanie w wypadku przegł ębienia wykopów: 



h) Wykopy powinny by ć wykonywane bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. 

i) Warstwa gruntu o grubo ści 20 cm poło żona nad projektowanym 
poziomem posadowienia powinna by ć usuni ęta bezpo średnio przed 
wykonaniem fundamentu. 
j) W przypadku przegł ębienia wykopu poni żej przewidzianego 
poziomu a zwłaszcza poni żej poziomu 
k) projektowanego posadowienia nale ży porozumie ć si ę z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego celem podj ęcia odpowiednich 
decyzji. 

l) Wykonawca może przyst ąpi ć do układania podsypek i warstw 
filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Na dzoru 
Inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.6.  Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:  
• Układanie podkładu powinno nast ąpi ć bezpo średnio po zako ńczeniu prac w 

wykopie. 
• Przed rozpocz ęciem zasypywania dno wykopu powinno by ć oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych. 
• Układanie podkładu nale ży prowadzi ć na całej powierzchni wykopu, 

równomiernie warstwami grubo ści10 cm. 
• Całkowita grubo ść podkładu według projektu. Powinna to by ć warstwa 

stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
• Wskaźnik zag ęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie 

mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctor a 
5.7.  Wykonawca może przyst ąpi ć do zasypywania wykopów po uzyskaniu 

zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co po winno by ć 
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

5.8.  Warunki wykonania zasypki:  
Zasypanie wykopów powinno by ć wykonane bezpo średnio po zako ńczeniu 
przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpocz ęciem zasypywania dno wykopu powinno by ć oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
Układanie i zag ęszczanie gruntów powinno by ć wykonane warstwami o 
grubo ści: 
• 0,15 m - przy zag ęszczaniu urz ądzeniami wibracyjnymi 
Wskaźnik zag ęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz ni e 
mniejszy ni ż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopów  oraz po ich 

zako ńczeniu powinny obejmowa ć:  
a) zgodno ść wykonania robót z dokumentacj ą projektow ą 

b) prawidłowo ść wytyczenie robót w terenie 
c) przygotowanie terenu 
d) rodzaj i stan gruntu w podło żu 
e) wymiary wykopów 
f) zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2.  Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania podkład ów oraz po ich 
zako ńczeniu powinny obejmowa ć:  

g) przygotowanie podło ża 
h) materiał u żyty na podkład 



i) grubo ść i równomierno ść warstw podkładu 
j) sposób i jako ść zag ęszczenia. 

6.3.  Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania zasypki  oraz po ich 
zako ńczeniu powinny obejmowa ć:  

k) stan wykopu przed zasypaniem 
l) materiały do zasypki 

m) grubo ść i równomierno ść warstw zasypkisposób i jako ść 
zag ęszczenia. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi wykonania robót ziemnych s ą: 

a) wykopy - [m3] 
b) podkłady i nasypy - [m3] 
c) zasypki - [m3] 
d) transport gruntu - [m3] z uwzgl ędnieniem odległo ści transportu. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty ziemne podlegaj ą zasadom odbioru robót zanikaj ących. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali 

zakres robót poprawkowych do wykonania, aWykonawca wykona je na koszt 

własny w ustalonym terminie. 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagan ia ogólne. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre ślenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów. 

• PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawow a, symbole literowe 

i jednostki miary 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wska źnika zag ęszczenia gruntów. 

• PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

• PN-B-01080 Kamie ń dla budownictwa i drogownictwa. Podział i 

zastosowanie według własno ści fi- zyczno-mechanicznych 

• PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Pod ział, nazwy i 

okre ślenia 

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne d o nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanki 



SST-08 
ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI - CI ĄGI PIESZE 

I JEZDNE 
Kod CPV 45233200-1 -roboty w zakresie ró żnych 

nawierzchni - ci ągi piesze i jezdne Kod CPV 45233222-
1 - roboty w zakresie chodników 

1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotycz ące 
wykonania i odbioru robót zwi ązanych z budow ą ci ągów pieszych z 
betonowej kostki brukowej oraz wykonania nakładek a sfaltowych przy 
przebudowie przy remoncie drogi i parkingu wraz z i ch odwodnieniem, 
chodników i schodów zewn ętrznych w rejonie bud. nr 5 na os. Ogrody w 
Ostrowcu Św. 

1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technic znej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynno ści 
umożliwiaj ące i maj ące na celu przygotowanie i uporz ądkowanie terenu pod 
rozbudow ę boisk i innej infrastruktury zgodnie z punktem 1.1  

1.4.  Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj ę robót zgodnie z dokumentacja 
projektow ą, specyfikacj ą techniczn ą, poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

2.  MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych 
zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej s ą: 

2.1.  Betonowe kostki brukowe grubo ści 6 cm i 8 cm spełniaj ącej poni ższe 
wymagania.  

2.1.1. Wygląd zewn ętrzny  
Struktura wyrobu powinna by ć zwarta, bez rys, p ękni ęć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna by ć równa i szorstka, a kraw ędzie 
kostek równe i proste, wkl ęśni ęcia nie powinny przekracza ć 2 mm. 

2.1.2. Wymiary kostki brukowej  
Tolerancje wymiarowe wynosz ą: 
• na długo ści } 3 mm, 
• na szeroko ści } 3 mm, 
• na grubo ści } 5 mm. 

2.1.3. Wytrzymało ść na ściskanie  
Wytrzymało ść na ściskanie po 28 dniach ( średnio 6- kostek) nie powinna 
być mniejsza ni ż 60Mpa. Dopuszczalna najni ższa wytrzymało ść kostki nie 
powinna by ć mniejsza ni ż 50 Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 
kostek). 

2.1.4. Nasiąkliwość 
Nasi ąkliwo ść kostek powinna wynosi ć nie wi ęcej ni ż 5%. 

2.1.5. Mrozoodporność 
Mrozoodporno ść nie powinna by ć mniejsza ni ż F 50. 

2.1.6. Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kost ki brukowej jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDi M. 
• obrze ża betonowe B30 20x6 
• kraw ężniki drogowe 25x15 
• cement wg PN-B-19701, 
• piasek do zapraw wg PN-B-06711 



2.2.  Granitowe kostki brukowej  
Wymagania dotycz ące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablic a 1. 
Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopusz czalne odchyłki 
 

Wyszczególnienie  Wielko ść (cm)  Dopuszczalne 
odchyłki dla 
gatunku (cm)  

5 6 8 10  1  

Wymiar a  5 6 8 10   +/ - 1.0   

Stosunek pola 
powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej 
(czoła) nie mniejszy 
ni ż 

-  -  -  -   0,6   

Nierówno ści 
powierzchni górnej 
(czoła), nie wi ększe 
ni ż 

-  -  -  -   +/ - 0,6   

Wypukło ść 
powierzchni bocznej 
nie wi ększa ni ż 

-  -  -  -   0,6   

Odchyłki od k ąta 
prostego kraw ędzi 
powierzchni górnej 
(czoła), w 
stopniach, nie 
wi ększe ni ż nie 

 

-  -  -  -   +/ - 8  

Odchylenie od 
równoległo ści 
płaszczyzny 
powierzchni dolnej w 
stosunku do górnej, 
w stopniach, nie 

-  -  -  -   +/ - 8  

 
Wyszczególnienie Wielko ść (cm)  
Dopuszcza si ę uszkodzenie jednego naro ża powierzchni górnej koski o 
gł ęboko ści nie wi ększej ni ż 0,6cm. Kostka mo że mie ć uszkodzenia 
kraw ędzi powierzchni czołowej o długo ści nie wi ększej ni ż pół wymiaru 
wysoko ści (a), natomiast ł ączna ich długo ść nie powinna przekracza ć 
wielko ści wymiaru wysoko ści kostki (a).  

3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak te ż przy wykonywaniu czynno ści 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4.  TRANSPORT 
Transport materiałów z i na teren budowy środkami transportu. Przewo żony 
ładunek zabezpieczy ć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 



5.1.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcept acji projekt 
organizacji robot i harmonogram robot, uwzgl ędniaj ące warunki w jakich 
wykonywane b ędą roboty przy układaniu nawierzchni utwardzonych. Z uwagi 
na to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiecze ństwo prowadzonych 
robot, obowi ązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez 
Zamawiaj ącego schematu oznakowania robot. 

5.2.  Zakres wykonywanych robot  
5.2.1. Koryto pod chodnik lub jezdnie 

Wykonane koryto powinno by ć wyprofilowane zgodnie z ustalonymi przez 
Inspektora na placu budowy spadkami podłu żnymi i poprzecznymi oraz 
zag ęszczone. 

5.2.2. Uło żenie obrze ży betonowych/kraw ężników drogowych na podsypce 
cementowo- piaskowej 

5.2.3. Warstwy konstrukcyjne 
• podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 
• warstwa górna z kruszywa naturalnego gr. 8 cm 

5.2.4. Układanie brukowych kostek betonowych 
Kostk ę układa si ę na podsypce w taki sposób aby szczeliny miedzy 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostk ę nale ży układa ć ok. 1.5 cm wy żej 
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy ż w czasie wibrowania podsypka 
ulega zag ęszczeniu. Po uło żeniu kostek spoiny pomi ędzy kostkami nale ży 
wypełni ć piaskiem , a nast ępnie zamie ść powierzchni ę uło żonych kostek 
przy u życiu szczotek r ęcznych lub mechanicznych i przyst ąpi ć do ubijania 
nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni nale ży uzupełni ć szczeliny 
materiałem do wypełniania i zamie ść nawierzchni ę. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Zasady ogólne kontroli jako ści robot  

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi ć systematyczne pomiary i 
badania kontrolne i dostarczaj ą ich wyniki Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego. Pomiary i badania kontrolne Wykonaw ca powinien wykonywa ć 
w zakresie i z cz ęstotliwo ści ą gwarantuj ącą zachowanie wymaga ń jako ści 
robot, lecz nie rzadziej ni ż wskazano w odpowiednich punktach n/n 
specyfikacji. 

6.2.  Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru r obot  
6.2.1. Sprawdzenie jako ści materiałów 

Sprawdzenie jako ści u żytych materiałów nale ży wykona ć zgodnie z 
wymaganiami podanymi w p.2 n/n specyfikacji. 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ści i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłu żnych polega na stwierdzeniu zgodno ści z 
dokumentacja projektow ą. 

6.2.3. Sprawdzenie nierówno ści nawierzchni 
Sprawdzenie nierówno ści nawierzchni nale ży przeprowadza ć co najmniej raz 
na ka żde 150300 m2 uło żonej i miejscach w ątpliwych. Sprawdzenie nale ży 
wykona ć co najmniej raz na 50 m chodnika. Prze świt pomi ędzy łat ą 4-
metrow ą a nawierzchni ą nie mo że przekroczy ć1,0 cm. 

6.2.4. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego nale ży przeprowadza ć za pomoc ą szablonu 
z poziomic ą, co najmniej raz na ka żde 150-300 m2 nawierzchni iw 
miejscach w ątpliwych, jednak nie rzadziej ni ż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od przyj ętego profilu wynosz ą +/- 0,3 %. 

6.2.5. ustawienia betonowego obrze ża chodnikowego, przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 
• linii obrze ża w planie, które mo że wynosi ć } 2 cm na ka żde 100 m 

długo ści obrze ża, 
• niwelety górnej płaszczyzny obrze ża, które mo że wynosi ć } l cm na ka żde 



100 długo ści 
7.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ące odbioru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 

8.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralno ści Boehmego. 
• PN-B-06250 Beton zwykły. 
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u żytku. Skład wymagania i ocena 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i z apraw. 
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw bud owlanych. 
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. E lementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspó lne wymagania i 
badania. 

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. E lementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw ężniki i obrze ża. 



 
11.  WSTĘP 
11.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotycz ące 
wykonania i odbioru robót zwi ązanych z budow ą ci ągów pieszych z 
betonowej kostki brukowej oraz wykonania nakładek a sfaltowych przy 
przebudowie remoncie drogi i parkingu wraz z ich od wodnieniem, chodników 
i schodów zewn ętrznych w rejonie bud. nr 5 na os. Ogrody w Ostrowc u Św. 

SST-09 
ROBOTY ZWIĄZANE Z POSADZENIEM ZIELENI,  REKULTYWACJĄ 

TERENÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH ORAZ UPORZĄDKOWANIEM PLACU 

BUDOWY 
Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania 

terenów zielonych 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotycz ące 
wykonania i odbioru robót zwi ązanych z posadzeniem zieleni, rekultywacj ą 
terenów biologicznie czynnych na terenie inwestycji  oraz uporz ądkowaniem 
placu budowy przy remoncie drogi i parkingu wraz z ich odwodnieniem, 
chodników i schodów zewn ętrznych w rejonie bud. nr 5 na os. Ogrody w 
Ostrowcu Św. 

1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technic znej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynno ści 
umożliwiaj ące i maj ące na celu przygotowanie i uporz ądkowanie terenu. 

1.4.  Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj ę robót zgodnie z dokumentacja 
projektow ą, specyfikacj ą techniczn ą, poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

2.  MATERIAŁY 
Zimozielone gatunki rodzime 

3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak te ż przy wykonywaniu czynno ści 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4.  TRANSPORT 
Transport materiałów z i na teren budowy środkami transportu. Przewo żony 
ładunek zabezpieczy ć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne wymagania  

• Sadzenie powinno odbywa ć si ę w chłodne, wilgotne dni. 
• Sadzenie nale ży wstrzyma ć je żeli warunki zewn ętrzne mog ą niekorzystnie 

odbi ć si ę na wzro ście ro ślin lub powoduj ą degradacj ę gleby. 
• Nale ży unika ć warunków, które utrudniaj ą przyj ęcie si ę ro ślin takich 

jak: 
• zalane doły przeznaczone do sadzenia, 
• zbite podło że, 
• zalegaj ąca woda w miejscach sadzenia, 
• mocno zamarzni ęta ziemia, 
• długotrwałe, silne, mro źne wysuszaj ące wiatry itp. 

5.2.  Trawniki  



Zakładanie nowych trawników:  

• teren powinien by ć wyrównany i wyprofilowany, 
• trawniki na projektowanym terenie zostan ą zało żone na ziemi urodzajnej 

warstwa o grubo ści okre ślonej w opisie do projektu, która nie powinna 
zawiera ć wi ęcej ani żeli 7% materii organicznej, 

• roz ścielon ą ziemi ę urodzajn ą nale ży wzbogaci ć w nawozy mineralne i 
wymiesza ć z ziemi ą, 

• przed siewem nasion traw, ziemi ę nale ży wałowa ć wałem gładkim, a potem 
wałem - kolczatk ą lub zagrabi ć, 

• siew powinien by ć dokonany w dni bezwietrzne, 
• okres siania - termin zakładania trawnika nale ży przewidzie ć na pó źne 

lato (przełom VIII/IX) lub wczesn ą jesie ń, ewentualnie drugi termin - 
wiosn ę (od 15 IV do 15 V), 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane s ą w ilo ści od 4 kg na 100 
m2, 

• w celu równomiernego wysiew nasion nale ży u żyć siewnika do trawy, 
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi ą grabiami lub wałem 

kolczatk ą, 
• po wysiewie nasion ziemia powinna by ć wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunk ów dla podsi ąkania 
wody. Je żeli przykrycie nasion nast ąpiło przez wałowanie kolczatk ą, 
można nie stosowa ć wału gładkiego, 

• po wysianiu nasiona powinny znale źć si ę na gł ęboko ści 0.5- 1 cm pod 
powierzchni ą ziemi, 

• kraw ężnik powinien znajdowa ć si ę 2 do 3 cm nad terenem trawnika, 
• mieszanka nasion trawnikowych mo że by ć gotowa 

5.3.  Drzewa i krzewy  
Wymagania dotycz ące sadzenia drzew i krzewów:  
• ro śliny rozmieszcza si ę na podstawie dokumentacji projektowej. 
• Rośliny powinny by ć usytuowane w pozycjach i ilo ści wskazanej na 

rysunku oraz powinny by ć rozmieszczone równomiernie i dopasowane 
kształtami tak aby uzyska ć okre ślony efekt. 

• krzewy usytuowane na rabatach sadzimy w uprzednio p rzygotowane doły o 
gł ęboko ści wskazanej w dokumentacji projektowej, 

• krzewy na rabatach sadzimy punktowo 
• sadzenie nale ży przeprowadzi ć niewielkimi partiami, na gł ęboko ści 

podobnej do tej na jakiej krzewy rosły w szkółce/w pojemnikach 
• po posadzeniu ro ślin nale ży ugnie ść ziemi ę wokół posadzonych ro ślin, 
• po posadzeniu krzewy nale ży obficie podla ć (minimum 5 l wody/ro ślin ę) 
• teren wokół ro ślin nale ży ściółkowa ć warstw ą kory sosnowej o grubo ści 5 

cm. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Trawy  
6.1.1.  Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na s prawdzeniu: 

• wymiany gleby jałowej na ziemi ę urodzajn ą z kontrol ą grubo ści warstwy 
roz ścielonej ziemi, 

• prawidłowego uwałowania terenu, 
• zgodno ści składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami doku mentacji 

projektowej, 
• gęsto ści zasiewu nasion, 
• prawidłowej cz ęstotliwo ści koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej g ęsto ści wykiełkowanych 

ździebeł trawy 
• prawidłowej g ęsto ści trawy (trawniki bez tzw. „łysin"), 
• obecno ści gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 



• poziomu wzgl ędem kraw ężników na jakim został wykonany trawnik 
6.2.  KRZEWY 
6.2.1.  Kontrola robót w zakresie sadzenia i piel ęgnacji drzew i krzewów 

polega na sprawdzeniu: 
• wielko ści dołków pod krzewy i pn ącza oraz ich zgodno ść z dokumentacj ą 

projektow ą, 
• zaprawienia dołków ziemi ą urodzajn ą, i jako ści ziemi urodzajnej, 
• zgodno ści realizacji obsadzenia z dokumentacj ą projektow ą w zakresie 

miejsc i metody sadzenia, gatunków odmian, odległo ści sadzonych 
ro ślin, 

• materiału ro ślinnego w zakresie wymaga ń jako ściowych systemu 
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno ści z normami: PN-R-67023 [3], 
oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiOR,  opakowania, 
przechowywania i transportu materiału ro ślinnego, 

• odpowiednich terminów sadzenia, 
• prawidłowego rozło żenia ściółki , 
• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowa nych krzewów i 

pnączy, 
• zasilania nawozami mineralnymi. 

6.2.2.  Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów, d rzew i pn ączy 
dotyczy: 
• zgodno ści realizacji obsadzenia z dokumentacj ą projektow ą, 
• zgodno ści posadzonych gatunków i odmian oraz ilo ści krzewów i pn ączy z 

dokumentacj ą projektow ą, 
• jako ści posadzonego materiału. 

7.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ące odbioru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 

8.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Szczegóły płatno ści wg umowy z wykonawc ą 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-G-98011 Torf rolniczy 
• PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i k rzewy li ściaste 
• BN-73/0522-01 Kompost 
 


