REMONT PARKINGU

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.[ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: REMONT PARKINGU
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
2| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na m
0813-01 podsypce piaskowej
20 + 11 m 31,000
RAZEM 31,000
3 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
0813-01 podsypce piaskowej
6*2*4 m 48,000
RAZEM 48,000
4] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej przy | m
0814-01 chodnikach
415*2+11,80*2+21,6"2+136+82+80 m 447,800
RAZEM 447,800
5| KNR 2-31 | Rozebranie chodnika asfaltowego o szer. 1,0 m wraz z m2
0802-07/03 | podbudowa - chodnik nr 2i 4
2*1+6*1%4 m2 46,000
RAZEM 46,000
6/ KNR 2-31 | Rozebranie chodnika asfaltowego o szer. 1,0 m wraz z m2
0802-07/03 | podbudowa - chodnik nr 2 i 4
136*2+6*2+(25+4)*1,9/2*10 m2 345,750
RAZEM 345,750
7 KNR 2-31 | Rozebranie chodnika z ptyt chodnikowych 50x50 cm - m2
0815-02 | chodnik nr 1
415*15 m2 62,250
RAZEM 62,250
8 KNR 2-31 | Rozebranie chodnika z plyt chodnikowych 50x50 cm - m2
0815-02 | chodnik nr5
11,8*1+2156*15+1 m2 45,050
RAZEM 45,050
9] Kalkulacja | Rozebranie schodow szer. 2,0 m z ptyt chodnikowych szt
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10| Kalkulacja | Rozebranie schodow szer. 1,0 m szt
wtasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
11| Kalkulacja | Rozebranie placykow gospodarczych z piyt betonowych m2
wiasna 50x50x7
45 m2 45,000
RAZEM 45,000,
12| Kalkulacja | Rozebranie podestéw betonowo - lastrykowych przy szt
wiasna wejsciach klatkowych
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
13 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm [ m2
0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
415*15+220°20+34575+6,0*10*4+11,8*1,0 | m2 520,200
+216*15
RAZEM 520,200
14| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
220"20+136+60"2+82+80+60*2*4+118%2 | m 501,800
+216*2+35*2+6+20*2+50+35"2+4,0
RAZEM 501,800
15| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej - placyki gospodarcze
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45 m2 45,000
RAZEM 45,000
16| Kalkulacja | Schody z kostki betonowej gr. 6 cm z podjazdem - szer. szt
wiasna 2,0m
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17| Kalkulacja | Schody z kostki betonowej gr. 6 cm - szer. 1,0 m szt
wiasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
18| Kalkulacja | Podesty wejsciowe do klatek schodowych wykonane z szt
wiasna kostki bet. gr. 4 cm z (przy 2 poziomach - stopniach
przewidzie¢ podjazd dla wozkow)
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
19| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1
km
1600 m2 1 600,000
RAZEM 1 600,000
20| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
31 m 31,000
RAZEM 31,000
21| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
22| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
31 m 31,000
RAZEM 31,000
23] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0218-03 podsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat. IV
45 m3 45,000
RAZEM 45,000
24 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
1103-04 zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km
45 m3 45,000
RAZEM 45,000
25[KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
0408-02
25 m 25,000
RAZEM 25,000
26| KNR 2-18 | Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt.
0625-02 | ér. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 2-31 | Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o m
0608-01 | wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej - 2 rzedy
120 m 120,000
RAZEM 120,000
28| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢
po zageszczeniu 4 cm
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
29| KNR 2-31 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do t
1501-02 | miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km srodkami
transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
65,92 t 65,920
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